ebiz ®consult

wiww ehiz-caonsult.de

solutions for your daily eBusiness

'‘Entratek Flat M |Balkonkraftwerk 800W/880Wp
Komplettset|EZ1-M&Suntech 440 Bifazial'

URL
https://baukatastrophen.de/produkt/Erneuerbare-
Energien/Balkonkraftwerke/Entratek-Flat-M-Balkonkraftwerk-800W870Wp-
KomplettsetEZ1-MJA-Solar-435-Bifazial 725
Allgemeine Angaben
Artikel-Standort:
= 21629 Neu Wulmstorf

Produktbild

Flachdach




Beschreibung

Effizient und Einfach: Thr Balkonkraftwerk
Komplettset von Entratek

Erzeugen Sie Thren eigenen Strom mit dem Entratek Flat M
Balkonkraftwerk 800W/870Wp Komplettset! Diese Mini-Solaranlage ist
perfekt fur Terrasse, Garten, Flachdach oder Carport geeignet und zeichnet
sich durch eine einfache Installation und hochwertige Komponenten aus.

Das Set beinhaltet zwei JA Solar 435 Wp Glas-Glas Bifazial Full Black
Solarmodule, die fur maximale Effizienz und Langlebigkeit sorgen. Die
robuste und wetterfeste Halterung aus rostfreiem Aluminium ist flexibel
einstellbar, um den besten Neigungswinkel zwischen 20° und 43° zu
ermoglichen. Der APsystems EZ1-M 800 Watt Mikrowechselrichter, der
auf 600 Watt gedrosselt und per App gesteuert werden kann, wandelt den
erzeugten Solarstrom zuverlassig in Netzstrom um.

Mit diesem Komplettset konnen Sie nicht nur Thre Energiekosten erheblich
senken, sondern auch einen wichtigen Beitrag zur Energiewende leisten.

Produktdetails

Lieferumfang:

e 2x JA Solar 435 Wp Glas-Glas Bifazial Full Black N-Typ Solarmodul

e 1x APsystems EZ1-M 800 Watt Mikrowechselrichter (auf 600 Watt
gedrosselt)

e 2x Halterungs-Sets zum Aufstellen (einfacher und schneller Aufbau
durch Plug-and-Play)

e 2x Verlangerungskabel MC4 (3 m)

¢ 1x 5 m Schukokabel (Querschnitt: 3x 1,5mm?)

Wichtige Merkmale:

e Hochwertige und stabile Aluminium-Halterung: Wetterfest und
rostfrei, flexibel einstellbarer Neigungswinkel 20°-43°

e Leichte Installation: Plug-and-Play-Anschluss, detaillierte Anleitung,
und bereits vorgebohrte Locher zur Befestigung

o Ertragsstarke Solarmodule: 435 W Leistung pro Modul, 21,8 %
Modulwirkungsgrad, transparentes Doppelglas-Konzept

e Langlebigkeit: 25 Jahre Produktgarantie auf Verarbeitung, 30 Jahre
Leistungsgarantie

o Effizienter Mikrowechselrichter: Mit 97,3 % Wirkungsgrad,
steuerbar uber App, mit Fernuberwachung

Technische Daten der Solarmodule:

e Marke: JA Solar

e Farbe: Full Black

e Module-Typ: N-Typ TOPCon Glas-Glas Bifazial
e Pm: 435 Wp

e Imp: 13,47 A

e Vmp: 32,29V

e Max. Systemspannung: 1500 V DC

e Male: 1762 x 1134 x 30 mm

e Gewicht: 22 kg



Preis 549,- €

Detai i
etails zur Anzeige inkl. MwSt.




