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Allgemeine Angaben

Produktbild



Beschreibung Maximale Energieeffizienz für Ihr Zuhause:
Entratek Roof M Balkonkraftwerk
800W/870Wp

Mit dem Entratek Roof M Balkonkraftwerk 800W/870Wp schaffen Sie
die perfekte Lösung, um nachhaltig und effizient Strom zu erzeugen. Dieses
Komplettset für Ihr Schrägdach vereint modernste Solartechnologie mit
einfacher Installation und Benutzerfreundlichkeit. Die Anlage enthält alles,
was Sie brauchen, um sofort loszulegen – vom Solarmodul über den
Wechselrichter bis hin zur Halterung für Ihr Ziegeldach.

Produktdetails

Komplettset für Ziegeldächer:

Geeignet für gängige Dachziegeltypen wie Frankfurter oder Harzer
Pfannen
Witterungsbeständiges Halterungssystem aus Edelstahl und
Aluminium für dauerhaften Schutz

Leistungsfähige Solarmodule:

2x JA Solar 435 Wp Glas-Glas Bifazial Full Black N-Typ
Solarmodul

Hoher Modulwirkungsgrad von 21,8%
Bis zu 435 W Spitzenleistung pro Modul
Bifazialitätsfaktor bis 80% für maximale Energieausbeute
25 Jahre Produktgarantie und 30 Jahre Leistungsgarantie

Effizienter Wechselrichter:

1x APsystems-Wechselrichter EZ1-M
Per App steuerbar für einfache Überwachung und Steuerung
Optimaler Wirkungsgrad von 97,3% mit zwei unabhängigen
Mpp Trackern
10 Jahre Garantie auf den Wechselrichter

Einfache Montage und Erweiterbarkeit:

Unterkonstruktion für Ziegeldach mit Erweiterungsoption auf bis
zu 4 Solarmodule
Plug & Play Funktion für schnelle und einfache Installation
Verlängerungskabel MC4 (3 m) und weiteres Zubehör inklusive

Durch hochwertige, korrosionsfreie Materialien gewährleistet die Entratek
Roof M Anlage eine langlebige und sichere Montage. Der erzeugte
Solarstrom wird mithilfe des Wechselrichters in Netzstrom umgewandelt
und kann sofort in Ihrem Haushalt verwendet werden. Sollten die
Solarmodule nicht genügend Strom liefern, wird automatisch Strom aus dem
Netz hinzugefügt. Da Stromzähler saldierend arbeiten, steht der erzeugte
Strom im gesamten Stromkreis zur Verfügung.

Technische Angaben

Solarmodule:

Marke: JA Solar
Module-Typ: N-Typ TOPCon Glas-Glas Bifazial
Leistung: 435 Wp
Maße: 1762 x 1134 x 30 mm
Gewicht: 22 kg
Moduleffizienz: 21,8%
Schutzklasse: IP 68
Temperaturbereich: -40 °C bis 85 °C

Wechselrichter:

Marke: APsystems EZ1-M
PV-Modulleistungsbereich: bis 450 Wp pro Paneel
Spannungsbereich: 22 V-55 V
Schutzklasse: IP 67
Temperaturbereich: -40 °C bis 65 °C
Garantie: 10 Jahre

Vorteile auf einen Blick

Energieeinsparung: Reduzieren Sie Ihre Stromkosten erheblich.
Lange Lebensdauer: 25 Jahre Produktgarantie und 30 Jahre
Leistungsgarantie auf die Solarmodule.
Einfache Installation: Plug & Play für eine schnelle und
unkomplizierte Inbetriebnahme.
Umweltfreundlich: Ein direkter Beitrag zur Energiewende und
Reduzierung Ihres CO2-Fußabdrucks.

Nutzen Sie die Gelegenheit und machen Sie mit dem Entratek Roof M
Balkonkraftwerk den ersten Schritt in Richtung einer nachhaltigeren und
kosteneffizienten Energieversorgung!

Mit dieser ausführlichen und sachlichen Beschreibung sowie den
detaillierten Produktinformationen bietet der Text einen umfassenden
Überblick über das Produkt. Die wichtige Eigenschaften sind fett hervor
gehoben, um die Lesbarkeit und den Mehrwert für den Kunden zu
maximieren.



Details zur Anzeige Preis   469,- € 
inkl. MwSt. 


