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WARMON Zweiader-Heizmatte EcoPRO-100
ultradünn für Fliesen, Festwiderstandsheizkabel
mit selbstklebenden Glasfasergewebe 100 W/m²
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Artikel-Standort:
 97922 Lauda-Königshofen

Allgemeine Angaben



Produktbild



Beschreibung Maximale Wärmeeffizienz: WARMON
Zweiader-Heizmatte EcoPRO-100 für Fliesen

Erleben Sie perfekten Heizkomfort mit der WARMON Zweiader-
Heizmatte EcoPRO-100. Dieses ultradünne Heizsystem ist die ideale Wahl
für moderne Raumlösungen und sowohl im Neubau als auch in der Altbau-
Modernisierung anwendbar.

Die Heizmatte überzeugt durch hohe Flexibilität und Effizienz dank einer
Heizleistung von 100 W/m². Die ultradünne Bauweise ermöglicht eine
Einbettung in dünne Fliesenkleberschichten, wodurch es die bevorzugte
Lösung für Räume mit niedrigen Decken ist. Sie können es problemlos unter
unterschiedlichen Bodenbelägen wie Fliesen, Naturstein oder Teppichboden
installieren. Die selbstklebende Glasfaserträger machen die Installation
einfach und kosteneffizient.

Ein weiteres herausragendes Merkmal ist das Festwiderstandsheizkabel,
das auf dem Trägergewebe gleichmäßig und meanderförmig verteilt ist,
wodurch die Kabelabstände optimal eingehalten werden. Dies trägt nicht nur
zur Sicherheit bei, sondern sorgt auch für eine gleichmäßige
Wärmeverteilung.

Produktdetails

Technische Daten:

Heizmatten-Typ: Zweiader EcoPRO ultradünn
Heizleistung: 100 W/m²
Mattenbreite: 0,5 m
Nennspannung: 230 V AC
Maximale Einsatztemperatur: +80 °C
Minimale Einsatztemperatur: -15 °C
Minimale Lagerungstemperatur: -30 °C
Minimale Installationstemperatur: -10 °C
Installationsbreite: 0,5 m
Länge Kaltleiter: 3 m
Heizkabeldurchmesser: ∼3,2 mm
Farbe Heizkabel: Grün
Farbe Trägergewebe: Grau
Leistung: 100 - 1500 W
Stromstärke: 0,43 - 6,52 A
IP-Schutzklasse: IPX7
Zertifizierungen: CE, RoHS

Die „Twin“-Technologie sorgt dafür, dass nur eine Anschlussleitung benötigt
wird, was die Installation zusätzlich vereinfacht und die Kosten reduziert.
Das Heizsystem ist wartungsfrei und zeichnet sich durch eine sehr lange
Lebensdauer aus. Die Ummantelung mit Aluminiumband bietet eine 100%ige
Bedeckung, was mechanische Festigkeit, zusätzliche Erdung und extrem
niedrige EMF (elektromagnetische Felder) gewährleistet.

Nutzen Sie die WARMON Zweiader-Heizmatte EcoPRO-100 und schaffen Sie
in Ihren Räumen ein behagliches und energieeffizientes Wärmeumfeld!



Details zur Anzeige Preis   52,- € 
inkl. MwSt. 


