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WARMON Zweiader-Heizmatte EcoPRO-160
ultradünn für Fliesen, Festwiderstandsheizkabel
mit selbstklebenden Glasfasergewebe 160 W/m² -
1 m²

URL

https://baukatastrophen.de/produkt/Heizung-und-
Sanitaerinstallationen/Fussbodenheizung/WARMON-Zweiader-Heizmatte-
EcoPRO-160-ultradunn-fuer-Fliesen-Festwiderstandsheizkabel-mit-
selbstklebenden-Glasfasergewebe-160-Wmsup2---1-msup2_765

Artikel-Standort:
 97922 Lauda-Königshofen

Allgemeine Angaben



Produktbild



Beschreibung Innovatives Heizsystem für Ihren Komfort:
Zweiader-Heizmatte EcoPRO-160 ultradünn

Die Zweiader-Heizmatte EcoPRO-160 ultradünn ist die ideale Lösung,
um Ihren Wohnraum mit angenehmer Wärme zu versorgen. Dieses
Heizsystem eignet sich perfekt sowohl für Neubauten als auch für
Modernisierungsprojekte in Altbauten. Egal ob unter Fliesen, Naturstein
oder Teppichboden – die EcoPRO-Heizmatte sorgt für eine effiziente und
gleichmäßige Wärmezufuhr.

Mit ihrer ultradünnen Bauweise kann die EcoPRO-Heizmatte problemlos in
eine dünne Fliesenkleberschicht (8–10 mm) eingebettet werden. Dies spart
nicht nur Höhe, sondern ermöglicht auch eine einfache Integration in fast
jedes Bodenbelagsprojekt. Dadurch wird sie zur perfekten Ergänzung für
jedes Heizsystem und bietet gleichzeitig zusätzlichen Wärmekomfort.

Dieses Heizsystem bietet zahlreiche Vorteile:

Optimale Lösung für Räume mit niedrigen Decken: Dank der
geringen Aufbauhöhe.
Kosten- und energiesparend: Besonders effizient im
Energieverbrauch.
Breites Spektrum an Heizleistungen: Anpassbar an Ihre
spezifischen Bedürfnisse.
Wartungsfrei: Lange Lebensdauer und nahezu kein
Wartungsaufwand.
Selbstklebendes Trägergewebe: Einfache und schnelle Installation
ohne manuelles Fixieren der Kabelabstände.

Die Twin-Technologie mit nur einer Anschlussleitung erleichtert die
Installation und reduziert die Einbaukosten, während das abgeschirmte
Festwiderstandsheizkabel mit selbstklebendem Glasfasergewebe für eine
sichere und stabile Heizlösung sorgt. Die Ummantelung aus Aluminiumband
bietet zusätzliche mechanische Festigkeit und eine 100 %ige Bedeckung für
extrem niedrige elektromagnetische Felder (EMF). Ein integrierter Kaltleiter
und eine zuverlässige Verbindungsmuffe garantieren einen dauerhaft
sicheren Betrieb.

Produktdetails

Marke: WARMON
Heizmatten-Typ: Zweiader-Heizmatte EcoPRO ultradünn
Nennspannung: 230 V AC
Nennleistung: 160 W/m²
Maximale Einsatztemperatur: +80 °C
Minimale Einsatztemperatur: -15 °C
Minimale Lagerungstemperatur: -30 °C
Minimale Installationstemperatur: -10 °C
Installationsbreite: 0,5 m
Länge Kaltleiter: 3 m
Heizkabeldurchmesser: ca. 3,2 mm
Farbe Heizkabel: Grün
Farbe Trägergewebe: Grau
Leistung: 160 - 2400 W
Stromstärke: 0,7 - 10,43 A
Schutzklasse: IPX7
Zertifizierungen: CE, RoHS

Mit der Zweiader-Heizmatte EcoPRO-160 sichern Sie sich nicht nur eine
moderne und effiziente Heizlösung, sondern auch ein Heizsystem, das leicht
zu installieren und äußerst langlebig ist. Profitieren Sie von der einfachen
Handhabung und dem erhöhten Wärmekomfort in Ihrem Zuhause.



Details zur Anzeige Preis   60,- € 
inkl. MwSt. 


