
solutions for your daily eBusiness

WARMON Zweiader-Heizmatte EcoPRO-160
ultradünn für Fliesen, Festwiderstandsheizkabel
mit selbstklebenden Glasfasergewebe 160 W/m² -
1,5 m²

URL

https://baukatastrophen.de/produkt/Heizung-und-
Sanitaerinstallationen/Fussbodenheizung/WARMON-Zweiader-Heizmatte-
EcoPRO-160-ultradunn-fuer-Fliesen-Festwiderstandsheizkabel-mit-
selbstklebenden-Glasfasergewebe-160-Wmsup2---15-msup2_766

Artikel-Standort:
 97922 Lauda-Königshofen

Allgemeine Angaben



Produktbild



Beschreibung Wärmekomfort auf höchstem Niveau:
WARMON Zweiader-Heizmatte EcoPRO-160
ultradünn für Fliesen

Die WARMON Zweiader-Heizmatte EcoPRO-160 bietet nicht nur höchste
Energieeffizienz, sondern auch eine unkomplizierte Installation und eine
lange Lebensdauer. Diese Heizmatte ist perfekt für alle Arten von
Räumen geeignet, sowohl in Neubauten als auch bei
Modernisierungsprojekten. Dank ihrer extrem dünnen Bauweise kann sie
problemlos in eine dünne Schicht Fliesenkleber eingebettet werden, was sie
zur idealen Lösung für Räume mit niedrigen Decken macht.

Vielseitig und Komfortabel Die EcoPRO-160 Heizmatte kann sowohl als
primäre Heizquelle als auch als zusätzliche Heizlösung für mehr
Wärmekomfort genutzt werden. Sie ist nicht nur energieeffizient und
kostensparend, sondern auch wartungsfrei und zeichnet sich durch eine
extrem lange Lebensdauer aus. Das Produkt wird auf einem
selbstklebenden Glasfasergewebe geliefert, das die Installation erheblich
erleichtert. Dank der "Twin"-Technologie, die nur eine Anschlussleitung
benötigt, wird der Aufwand und die Kosten für die Installation weiter
reduziert.

Sofortige Wärmeverteilung Die Heizmatte umfasst ein abgeschirmtes
Festwiderstandsheizkabel, das auf einem selbstklebenden
Glasfasergewebe befestigt ist. Das Kabel ist meanderförmig aufgebracht, um
eine einheitliche Wärmeverteilung sicherzustellen. Die Ummantelung mit
Aluminium bietet zusätzliche mechanische Stabilität und sorgt für einen
sicheren Betrieb mit extrem niedrigen elektromagnetischen Feldern (EMF).

Produktdetails

Marke: WARMON
Nennspannung: 230 V AC
Nennleistung: 160 W/m²
Maximale Einsatztemperatur: +80 °C
Minimale Einsatztemperatur: -15 °C
Minimale Lagerungstemperatur: -30 °C
Minimale Installationstemperatur: -10 °C
Installationsbreite: 0,5 m
Länge Kaltleiter: 3 m
Heizkabeldurchmesser: ∼3,2 mm
Farbe Heizkabel: Grün
Farbe Trägergewebe: Grau
Leistung: 160 - 2400 W
Stromstärke: 0,7 - 10,43 A
IP-Schutzklasse: IPX7
Zertifizierungen: CE, RoHS

Diese ultradünne Zweiader-Heizmatte ist die beste Wahl für nachhaltigen
Komfort, Effizienz und einfache Montage. Schaffen Sie sofort ein
behagliches und warmes Zuhause mit der WARMON EcoPRO-160.



Details zur Anzeige Preis   68,- € 
inkl. MwSt. 


