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WARMON Zweiader-Heizmatte EcoPRO-200
ultradünn für Fliesen, Festwiderstandsheizkabel
mit selbstklebenden Glasfasergewebe 200 W/m² -
1,5 m²

URL
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Sanitaerinstallationen/Fussbodenheizung/WARMON-Zweiader-Heizmatte-
EcoPRO-200-ultradunn-fuer-Fliesen-Festwiderstandsheizkabel-mit-
selbstklebenden-Glasfasergewebe-200-Wmsup2---15-msup2_774

Artikel-Standort:
 97922 Lauda-Königshofen

Allgemeine Angaben



Produktbild



Beschreibung Zweiader-Heizmatte EcoPRO-200 ultradünn:
Die perfekte Lösung für warme Fliesen

Die WARMON Zweiader-Heizmatte EcoPRO-200 ist die optimale Lösung,
um selbst in Räumen mit niedrigen Decken eine angenehme Bodenwärme zu
erzeugen. Diese Heizmatte eignet sich ideal für den Neubau und für
Modernisierungsprojekte in Altbauten.

Die EcoPRO-200 ultradünn Heizmatte überzeugt durch ihre hohe
Effizienz und eine enorme Lebensdauer. Durch das selbstklebende
Glasfasergewebe ist sie einfach zu installieren und bietet eine stabile und
zuverlässige Heizleistung von 200 W/m². Mit einer Breite von 0,5 m und
einer Fläche von 1,5 m² ist sie überaus flexibel einsetzbar. Die geringe
Aufbauhöhe erlaubt das Verlegen in einer dünnen Fliesenkleberschicht von
nur 8 bis 10 mm, wodurch sie sich perfekt für verschiedene Bodenbeläge wie
Fliesen, Naturstein oder Teppich eignet.

Der Aufbau der Heizmatte zeichnet sich durch die „Twin“-Technologie aus,
bei der nur eine Anschlussleitung erforderlich ist. Dies erleichtert die
Installation und reduziert die Einbaukosten erheblich. Das meanderförmig
angeordnete Heizkabel sorgt für gleichmäßige Wärmeverteilung und ist von
einer robusten Aluminium-Ummantelung geschützt, die eine sichere Erdung
und extrem niedrige elektromagnetische Felder (EMF) gewährleistet.

Die Heizmatte ist wartungsfrei und beeindruckt durch ihre zuverlässige
Leistung und lange Haltbarkeit. Ob als primäre Heizquelle oder als
zusätzliches System für mehr Komfort - die EcoPRO Heizmatte ist eine
unschlagbare Lösung für behagliche Wärme.

Produktdetails der Zweiader-Heizmatte
EcoPRO-200

Marke: WARMON

Nennspannung: 230 V AC

Nennleistung: 200 W/m²

Maximale Einsatztemperatur: +80 °C

Minimale Einsatztemperatur: -15 °C

Minimale Lagerungstemperatur: -30 °C

Minimale Installationstemperatur: -10 °C

Installationsbreite: 0,5 m

Länge Kaltleiter: 3 m

Heizkabeldurchmesser: ∼3,2 mm

Farbe Heizkabel: Grün

Farbe Trägergewebe: Grau

Leistung: 200 - 3000 W

Stromstärke: 0,87 - 13,04 A

IP-Schutzklasse: IPX7

Zertifizierungen: CE, RoHS

Setzen Sie auf die Qualität und Effizienz der WARMON Zweiader-Heizmatte
EcoPRO-200 und erleben Sie wohlige Wärme auf Ihren Fliesen.



Details zur Anzeige Preis   70,- € 
inkl. MwSt. 


