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WARMON Zweiader-Heizmatte EcoPRO-200
ultradünn für Fliesen, Festwiderstandsheizkabel
mit selbstklebenden Glasfasergewebe 200 W/m²

URL

https://baukatastrophen.de/produkt/Heizung-und-
Sanitaerinstallationen/Fussbodenheizung/WARMON-Zweiader-Heizmatte-
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Artikel-Standort:
 97922 Lauda-Königshofen

Allgemeine Angaben



Produktbild



Beschreibung WARMON Zweiader-Heizmatte EcoPRO-200:
Die ultimative Lösung für warme Fliesen

Die WARMON Zweiader-Heizmatte EcoPRO-200 ist die perfekte
Heizlösung für Ihre Fliesenböden. Egal ob im Neubau oder bei
Modernisierungsprojekten von Altbauten – diese Heizmatte bietet Ihnen
höchsten Wärmekomfort und exzellente Heizleistung. Dank ihrer
ultradünnen Bauweise und dem selbstklebenden Glasfasergewebe ist
die Installation einfach und unkompliziert.

Die EcoPRO-200 Heizmatte zeichnet sich durch eine Heizleistung von 200
W/m² aus, was sie zu einer äußerst effizienten Wärmelösung macht. Mit
einer Mattenbreite von 0,5 Metern und absoluter Flexibilität bei der
Platzierung, lässt sie sich problemlos in dünne Fliesenkleberschichten
einbetten, wodurch sich ideale Nutzungsmöglichkeiten unter verschiedenen
Bodenbelägen wie Fliesen, Naturstein oder Teppichböden ergeben.

Die Heizmatte ist speziell konstruiert, um besonders in Räumen mit
niedrigen Decken eine effektive Heizmöglichkeit zu bieten. Durch die
„Twin“-Technologie mit nur einer Anschlussleitung wird die Installation
wesentlich vereinfacht, wodurch auch die Einbaukosten reduziert werden.
Das Festwiderstandsheizkabel sorgt für eine gleichmäßige
Wärmeverteilung, während die Aluminiumband-Ummantelung
zusätzliche Sicherheit und Stabilität bietet.

Produktdetails

Heizmatten-Typ: Zweiader EcoPRO ultradünn
Heizleistung: 200 W/m²
Mattenbreite: 0,5 м
Nennspannung: 230 V AC
Maximale Einsatztemperatur: +80 °C
Minimale Einsatztemperatur: -15 °C
Minimale Lagerungstemperatur: -30 °C
Minimale Installationstemperatur: -10 °C
Installationsbreite: 0,5 m
Länge Kaltleiter: 3 m
Heizkabeldurchmesser: ∼3,2 mm
Farbe Heizkabel: Grün
Farbe Trägergewebe: Grau
Leistung: 200 bis 3000 W
Stromstärke: 0,87 bis 13,04 A
IP-Schutzklasse: IPX7
Zertifizierungen: CE, RoHS

Die EcoPRO-200 Heizmatte ist eine kosteneffiziente, wartungsfreie Lösung
mit langer Lebensdauer. Egal, ob Sie eine Direktheizung oder ein
zusätzliches Heizsystem suchen – die WARMON Zweiader-Heizmatte
EcoPRO-200 bietet Ihnen die Wärme, die Sie benötigen, auf eingängig
einfache Weise. Steigern Sie Ihren Wohnkomfort und freuen Sie sich auf
warme Füße sogar in den kältesten Monaten!



Details zur Anzeige Preis   73,- € 
inkl. MwSt. 


