
solutions for your daily eBusiness

WARMON Zweiader-Heizmatte mit
Aluminiumfolie AluPro-80, elektrisch, Zweiader-
Heizkabel für Parkett und Laminat, 80 W/m² - 3
m²

URL

https://baukatastrophen.de/produkt/Heizung-und-
Sanitaerinstallationen/Fussbodenheizung/WARMON-Zweiader-Heizmatte-
mit-Aluminiumfolie-AluPro-80-elektrisch-Zweiader--Heizkabel-fuer-Parkett-
und-Laminat-80-Wmsup2---3-msup2_744

Artikel-Standort:
 97922 Lauda-Königshofen

Allgemeine Angaben



Produktbild



Beschreibung Modernste Wärme für Ihr Zuhause: WARMON
Zweiader-Heizmatte AluPro-80

Die WARMON Zweiader-Heizmatte AluPro-80 bietet Ihnen eine
zuverlässige und effiziente Möglichkeit, Ihre Räume angenehmer zu
beheizen. Mit einer Leistung von 80 W/m² sowie einer innovativen
Aluminiumfolie ist dieses Heizsystem perfekt auf die Bedürfnisse von Parkett
und Laminat ausgelegt. Diese Heizmatte ist der ideale Begleiter für moderne
Neubauten sowie Renovierungsprojekte in Altbauten und sorgt für eine
gleichmäßige Wärmeverteilung.

Die Heizmatte ist besonders einfach zu installieren, da sie ohne Kleber
schwimmend verlegt wird. Dies macht sie nicht nur benutzerfreundlich,
sondern auch zur idealen Wahl für Heimwerker und Profis gleichermaßen.
Dank der niedrigen Aufbauhöhe bleibt der ursprüngliche Charakter Ihres
Bodens erhalten.

Produkt-Highlights:

Niedrige Aufbauhöhe: Ideal für Laminat- und Parkettböden.
Optimale Wärmeverteilung: Dank verstärkter Aluminiumfolie
entstehen keine Hot Spots.
Energiesparend: Effizientes Heizen ohne unnötigen
Energieverbrauch.
Einfache Installation: Trockene Verlegung ohne Kleber.
Vielseitig: Geeignet für Parkett, Laminat und auch Teppich.

Erleben Sie eine Extradosis Komfort dank der modernen Heiztechnologie
von WARMON.

Produktdetails

Heizmatten-Typ: AluminiumDual Core für den Innenbereich
Leistung: 80 W/m²
Mattenbreite: 0,5 m
Verfügbare Bereiche: 1 - 15 m²
Nennspannung: 230 V AC
Maximale Einsatztemperatur: +80 °C
Minimale Einsatztemperatur: -15 °C
Minimale Lagerungstemperatur: -30 °C
Minimale Installationstemperatur: 0 °C
Installationsbreite: 0,5 m
Länge Kaltleiter: 3 m
Heizkabeldurchmesser: ∼1,2 mm
IP-Schutzklasse: IPX7
Zertifizierungen: CE, RoHS

Egal ob Schlafzimmer, Wohnzimmer oder Büro – die WARMON Zweiader-
Heizmatte AluPro-80 passt sich ideal an Ihre individuellen Bedürfnisse an
und sorgt für eine behagliche Wohlfühlatmosphäre in jedem Raum.
Investieren Sie in Qualität und Komfort mit der innovativen
Fußbodenheizung von WARMON.



Details zur Anzeige Preis   96,- € 
inkl. MwSt. 


