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WARMON elektrische Fußbodenheizung für
Fliesen: Zweiader-Heizmatte ultradünn,
Festwiderstandsheizkabel EcoPRO-100 mit
Thermostat TP 750 Touch weiß 5 m²

URL

https://baukatastrophen.de/produkt/Heizung-und-
Sanitaerinstallationen/Fussbodenheizung/WARMON-elektrische-
Fussbodenheizung-fuer-Fliesen-Zweiader-Heizmatte-ultradunn-
Festwiderstandsheizkabel-EcoPRO-100-mit-Thermostat-TP-750-Touch-weiss-
5-msup2_979

Artikel-Standort:
 97922 Lauda-Königshofen

Allgemeine Angaben



Produktbild



Beschreibung Wohlige Wärme für Ihre Fliesen: WARMON
EcoPRO-100 Fußbodenheizung

Genießen Sie höchsten Komfort und effiziente Wärmeverteilung mit der
WARMON elektrischen Fußbodenheizung für Fliesen. Diese ultradünne
Zweiader-Heizmatte, ausgestattet mit dem Thermostat TP 750 Touch in
Weiß, verwandelt jeden Raum in eine gemütliche Wohlfühloase. Ob im
Neubau oder bei Modernisierungsmaßnahmen in Altbauten – die EcoPRO-
100 ist die ideale Lösung für energiesparendes und wartungsfreies Heizen.

Produktbeschreibung

Die WARMON EcoPRO-100 zeichnet sich durch ihre ultradünne
Bauweise aus, die problemlos in eine dünne Fliesenkleberschicht von 8 bis
10 mm eingebettet werden kann. Dadurch eignet sich die Heizmatte perfekt
für Räume mit niedrigen Decken und lässt sich unter verschiedensten
Bodenbelägen wie Fliesen, Naturstein oder Teppichboden verwenden.

Wichtige Eigenschaften:

100 W/m² Heizleistung für optimale Wärmeverteilung.
Selbstklebendes Trägergewebe für einfache und schnelle
Installation.
Abgeschirmtes Festwiderstandsheizkabel mit meanderförmiger
Anordnung für gleichmäßige Wärmeverteilung.
Extrem niedrige EMF und zusätzliche Sicherheit durch
Aluminiumband-Ummantelung.
Kaltleiter und zuverlässige Verbindungsmuffe für sicheren
Betrieb.

Der Thermostat TP 750 Touch bietet eine intuitive Bedienung dank des
gut ablesbaren Touch-Displays mit Hintergrundbeleuchtung. Die
Wochenprogrammierung mit einem 4-Ereignisse-Heizplan erleichtert die
Anpassung der Heizung an den Tagesablauf. Energieeffiziente Funktionen
wie die selbstlernende adaptive Steuerung und die Erkennung offener
Fenster machen dieses Thermostat besonders intelligent und komfortabel.

Produktdetails

Eigenschaft Detail

Heizmatten-Typ
Zweiader-Heizmatte EcoPro 100
W/m²

Nennspannung 230 V AC

Nennleistung 100 W/m²

Maximale Einsatztemperatur +80 °C

Minimale Einsatztemperatur -15 °C

Minimale Lagerungstemperatur -30 °C

Minimale
Installationstemperatur

-10 °C

Installationsbreite 0,5 m

Länge Kaltleiter 3 m

Heizkabeldurchmesser ∼3,2 mm

Farbe Heizkabel Grün

Farbe Trägergewebe Grau

Leistung 100 - 1500 W

Stromstärke 0,43 - 6,52 A

IP-Schutzklasse IPX7

Zertifizierungen CE, RoHS

Thermostat TP 750 Touch

Eigenschaft Detail
Stromaufnahmemax. 16 A

Spannung 230 V~, 50Hz

Abmessungen 86 x 86 x 48 mm

IP Schutz IP 21

Temperaturbereich +5 bis +35 °C

Umgebungstemperatur zul. +0 bis +45 ˚C

Herstellergarantie 2 Jahre

Max. Luftfeuchte 60%

Gewicht 140 g

Geräteschutzklasse II

Bodentemperatursensor NTC 10 kΩ

Länge Anschlussleitung Sensor 3 m

Weitere unterstützte Typen von
Bodentemperaturfühlern

12 kOhm

Montagetyp Unterputzinstallation

Verwandeln Sie Ihr Zuhause in einen Ort der Gemütlichkeit und Wärme mit
der WARMON elektrischen Fußbodenheizung für Fliesen. Ideal für alle,
die Wert auf Komfort, Effizienz und einfache Installation legen.



Details zur Anzeige Preis   130,- € 
inkl. MwSt. 


