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WARMON elektrische FuBbodenheizung fur
Fliesen: Zweiader-Heizmatte ultradunn,
Festwiderstandsheizkabel EcoPRO-150 mit
Thermostat MCS 450 Touch schwarz 1,5 m?

URL
https://baukatastrophen.de/produkt/Heizung-und-
Sanitaerinstallationen/Fussbodenheizung/WARMON-elektrische-
Fussbodenheizung-fuer-Fliesen-Zweiader-Heizmatte-ultradunn-
Festwiderstandsheizkabel-EcoPRO-150-mit-Thermostat-MCS-450-Touch-
schwarz-15-msup2 893
Allgemeine Angaben
Artikel-Standort:
== 97922 Lauda-Konigshofen

Produktbild



Beschreibung

Revolutionieren Sie Thr Raumklima - Die
WARMON Elektrische FuSbodenheizung fur
Fliesen

Erleben Sie unvergleichlichen Komfort und Heizleistung mit der WARMON
Elektrischen FuBbodenheizung fiir Fliesen. Das Zweiader-Heizmatten
Set EcoPRO-150 kombiniert innovative Technologie mit
benutzerfreundlichen Funktionen, um Ihnen eine optimale Heizl6sung fur
Thre Raume zu bieten.

Mit einer Heizleistung von 150 W/m? sorgt die ultradiinne Heizmatte fur
eine gleichmalige und effiziente Warmeabgabe. Diese Heizlosung ist perfekt
geeignet fur vielfaltige Anwendungen sowohl in Neubauten als auch bei
Modernisierungsmalinahmen in Altbauten.

Produktdetails

e Heizmatten-Typ: Zweiader-Heizmatte
e Heizleistung: 150 W/m?

e Mattenbreite: 0,5 m

e Flache: 1,5 m?

e Thermostat: MCS 450 Touch schwarz

Das Heizsystem kann unter einer Vielzahl von Bodenbelagen wie Fliesen,
Naturstein oder Teppich verlegt werden und ist ideal fir Rdume mit
niedrigen Deckenhohen. Dank des selbstklebenden Tragergewebes lasst
sich die Heizmatte einfach installieren und bietet eine wartungsfreie und
extrem langlebige Losung.

Die Heizmatte EcoPRO-150 ist mit einem abgeschirmten
Festwiderstandsheizkabel ausgestattet, das fiir zusatzliche mechanische
Festigkeit und Sicherheit sorgt und einen extrem niedrigen EMF-Wert
aufweist.

Der mitgelieferte Thermostat MCS 450 Touch besticht durch sein
modernes Design und seine intelligente Steuerung. Nutzen Sie die
individuell einstellbaren Temperaturen und Zeiten, um den
Heizkomfort in Threm Zuhause stets zu optimieren.

Technische Daten der Heizmatte

e Nennspannung: 230 V AC

e Nennleistung: 150 W/m?

¢ Maximale Einsatztemperatur: +80 °C

e Minimale Einsatztemperatur: -15 °C

e Minimale Lagerungstemperatur: -30 °C
e Minimale Installationstemperatur: -10 °C
o Installationsbreite: 0,5 m

e Lange Kaltleiter: 3 m

e Heizkabeldurchmesser: ~3,2 mm

e Farbe Heizkabel: Griun

e Farbe Tragergewebe: Grau

e Leistung: 150 - 2250 W

e Stromstarke: 0,43 - 6,52 A



Preis 129,- €

Detai .
etails zur Anzeige inkl. MwSt.




