
solutions for your daily eBusiness

WARMON elektrische Fußbodenheizung für
Fliesen: Zweiader-Heizmatte ultradünn,
Festwiderstandsheizkabel EcoPRO-150 mit
Thermostat MCS 450 Touch weiß 3 m²
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Artikel-Standort:
 97922 Lauda-Königshofen

Allgemeine Angaben

Produktbild



Beschreibung Revolutionäre Wärme für Ihre Böden:
WARMON EcoPRO-150 elektrische
Fußbodenheizung

Erleben Sie warme Böden und höchsten Komfort in Ihrem Zuhause mit
unserer WARMON elektrischen Fußbodenheizung für Fliesen. Diese
hochmoderne Zweiader-Heizmatte mit dem Thermostat MCS 450 Touch
verbindet revolutionäre Heiztechnologie mit modernem Design und
beispielloser Energieeffizienz. Geeignet für Neubauten und
Modernisierungen gleichermaßen, sorgen unsere Heizmatten für eine
konstante und gleichmäßige Wärmeverteilung unter verschiedensten
Bodenbelägen.

Die ultradünne Heizmatte EcoPRO-150 mit einer Heizleistung von 150
W/m² kann problemlos in eine dünne Fliesenkleberschicht (8–10 mm)
eingebettet werden, was sie zur perfekten Lösung für Räume mit niedrigen
Decken macht. Sie bietet somit ein kosten- und energiesparendes
Heizsystem, das wartungsfrei ist und eine äußerst lange Lebensdauer
garantiert. Das selbstklebende Trägergewebe vereinfacht die Installation
erheblich.

Produktdetails

Heizmatten-Typ:

Zweiader

Heizleistung:

150 W/m²

Mattenbreite:

0,5 м

Thermostat MCS 450 Touch:

Programmierbarer Design-Thermostat
Bedienung über beleuchtetes Touch-Display
Inklusive Bodensensor und Raumsensor
Drei verschiedene Modi: Manueller Modus, ECO Modus (20 °C),
und Programm Modus

Weitere Eigenschaften:

Selbstklebendes Glasfasergewebe
Aluminiumband-Ummantelung für zusätzliche mechanische
Festigkeit und Erdung
Extrem niedrige EMF
Einfaches Einbetten in dünne Fliesenkleberschicht
Geeignet für Fliesen, Naturstein, und Teppichboden
Kaltleiter und zuverlässige Verbindungsmuffe versehen

Technische Daten (Heizmatte):

Nennspannung: 230 V AC
Maximale Einsatztemperatur: +80 °C
Minimale Einsatztemperatur: -15 °C
Minimale Lagerungstemperatur: -30 °C
Minimale Installationstemperatur: -10 °C
Installationsbreite: 0,5 m
Länge Kaltleiter: 3 m
Heizkabeldurchmesser: ∼3,2 mm
Farbe Heizkabel: Grün
Farbe Trägergewebe: Grau
Leistung: 150 - 2250 W
Stromstärke: 0,43 - 6,52 A
IP-Schutzklasse: IPX7
Zertifizierungen: CE, RoHS

Technische Daten (Thermostat MCS 450 Touch):

Stromaufnahme: max. 16 A
Stromverbrauch: 1,5 W
Spannung: 230 V~, 60Hz
Abmessungen: 86 x 86 x 14 mm
IP Schutz: IP 20
Temperaturbereich: +5 bis +35 °C
Umgebungstemperatur: 0 bis +45 ˚C
Max. Luftfeuchte: 95%
Farbe: Weiß
Herstellergarantie: 2 Jahre

Setzen Sie auf die innovative WARMON EcoPRO-150 Fußbodenheizung
und genießen Sie ein warmes und behagliches Zuhause, ganz nach Ihren
individuellen Bedürfnissen und Wünschen.



Details zur Anzeige Preis   158,- € 
inkl. MwSt. 


