
solutions for your daily eBusiness

WARMON elektrische Fußbodenheizung für
Fliesen: Zweiader-Heizmatte ultradünn,
Festwiderstandsheizkabel EcoPRO-150 mit
Thermostat MCS 450 WIFI Touch schwarz 1,5 m²

URL

https://baukatastrophen.de/produkt/Heizung-und-
Sanitaerinstallationen/Fussbodenheizung/WARMON-elektrische-
Fussbodenheizung-fuer-Fliesen-Zweiader-Heizmatte-ultradunn-
Festwiderstandsheizkabel-EcoPRO-150-mit-Thermostat-MCS-450-WIFI-
Touch-schwarz-15-msup2_823

Artikel-Standort:
 97922 Lauda-Königshofen

Allgemeine Angaben



Produktbild



Beschreibung Erleben Sie ultimative Wärme: WARMON
elektrische Fußbodenheizung für Fliesen

Steigern Sie den Komfort in Ihrem Zuhause mit der WARMON elektrischen
Fußbodenheizung für Fliesen. Die Zweiader-Heizmatte EcoPRO-150
kombiniert leistungsstarke Heiztechnologie mit modernem Design, um Ihnen
eine gleichmäßige und angenehme Wärme direkt unter Ihren Füßen zu
bieten.

Diese ultradünne Fußbodenheizung ist speziell für den Einsatz unter Fliesen
konzipiert und kann aufgrund ihrer geringen Aufbauhöhe problemlos in eine
dünne Fliesenkleberschicht eingebettet werden. Mit einer Heizleistung von
150 W/m² schafft die WARMON Fußbodenheizung in kürzester Zeit eine
angenehme Raumtemperatur und sorgt für wohlige Wärme in Ihrem
Badezimmer, Wohnzimmer oder jedem anderen Raum.

Die Heizmatte ist mit einem selbstklebenden Trägergewebe ausgestattet,
das eine einfache Installation gewährleistet. Das Heizsystem eignet sich
sowohl für Neubauten als auch für Modernisierungsprojekte und bietet eine
wartungsfreie und langlebige Lösung für Ihre Heizanforderungen.

Produktdetails:

Heizmatte-Typ: Zweiader-Heizmatte
Heizleistung: 150 W/m²
Mattenbreite: 0,5 m
Fläche: 1,5 m²
Steuerung: Thermostat MCS 450 WIFI Touch schwarz
Besondere Eigenschaften:

Amazon Alexa und Google Assistant kompatibel
Individuell einstellbare Temperaturen und Zeiten
Bedienungsfreundliches Touchdisplay
Boden- und Raumtemperatursensor im Lieferumfang
enthalten
3 verschiedene Modi: Manueller, ECO, Programm
ErP-konform gemäß Ökodesign-Richtlinie

Technische Daten:

Nennspannung: 230 V AC
Maximale Einsatztemperatur: +80 °C
Minimale Einsatztemperatur: -15 °C
Minimale Lagerungstemperatur: -30 °C
Minimale Installationstemperatur: -10 °C
Installationsbreite: 0,5 m
Länge Kaltleiter: 3 m
Heizkabeldurchmesser: ca. 3,2 mm
IP-Schutzklasse: IPX7
Zertifizierungen: CE, RoHS

Thermostat MCS 450 WIFI Touch:

Stromaufnahme: max. 16 A
Stromverbrauch: 1,5 W
Spannung: 230 V~, 60 Hz
Abmessungen: 86 x 86 x 14 mm
IP Schutz: IP 20
Temperaturbereich: +5 bis +35 °C
Umgebungstemperatur: 0 bis +45 ˚C
Max. Luftfeuchte: 95%
Farbe: Schwarz
Herstellergarantie: 2 Jahre
Schutzklasse: II

Genießen Sie die luxuriöse Wärme der WARMON Fußbodenheizung und
verwandeln Sie Ihr Zuhause in eine komfortable Oase.Optimieren Sie Ihren
Wärmebedarf mit modernster Technologie und intuitiver Steuerung.



Details zur Anzeige Preis   170,- € 
inkl. MwSt. 


