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WARMON elektrische Fußbodenheizung für
Fliesen: Zweiader-Heizmatte ultradünn,
Festwiderstandsheizkabel EcoPRO-160 mit
Thermostat MCS 750 WIFI Touch weiß 15 m²

URL

https://baukatastrophen.de/produkt/Heizung-und-
Sanitaerinstallationen/Fussbodenheizung/WARMON-elektrische-
Fussbodenheizung-fuer-Fliesen-Zweiader-Heizmatte-ultradunn-
Festwiderstandsheizkabel-EcoPRO-160--mit-Thermostat-MCS-750-WIFI-
Touch-weiss-15-msup2_955

Artikel-Standort:
 97922 Lauda-Königshofen

Allgemeine Angaben



Produktbild



Beschreibung Wärme und Komfort für Ihr Heim: WARMON
Elektrische Fußbodenheizung

Erleben Sie höchsten Wohnkomfort mit der WARMON elektrischen
Fußbodenheizung, speziell für Fliesenböden konzipiert. Das Heizmatten-
Set EcoPRO-160 bietet eine zuverlässige und effiziente Wärmequelle für
Ihre Wohnräume. Dieses Set enthält alles, was Sie für eine einfache
Installation und komfortable Steuerung benötigen, einschließlich des
modernen Thermostats MCS 750 WIFI Touch in Weiß.

Die ultradünne Zweiader-Heizmatte mit einer Leistung von 160 W/m²
eignet sich perfekt für Räume mit niedrigen Decken und ist eine
kosteneffiziente sowie energiesparende Lösung. Die Heizmatte kann
problemlos in eine dünne Fliesenkleberschicht eingebettet werden, was ihre
Anpassungsfähigkeit an verschiedene Bodenbeläge wie Fliesen, Naturstein
oder Teppichboden erhöht. Die selbstklebende Trägergewebe sorgt für eine
einfache Installation und festen Halt.

Das Herzstück dieses Systems ist der Thermostat MCS 750 WIFI Touch,
der Ihnen ermöglicht, die Heizmatte bequem über das Internet mit der Tuya
Smart App zu steuern. Die intuitive Touch-Oberfläche und die
Wochenprogrammierung sorgen für eine mühelose und effektive Steuerung
der Raumtemperatur.

Produktdetails

Heizmatten Typ: Zweiader
Indoor Heizleistung: 160 W/m²
Mattenbreite: 0,5 m
Fläche: 1 - 15 m²
Farbe Heizkabel/Trägergewebe: Grün/Grau
Stromstärke: 0,43 - 6,52 A
IP-Schutzklasse: IPX7
Zertifizierungen: CE, RoHS

Thermostat MCS 750 WIFI Touch

Abmessungen: 86 x 86 x 48 mm
IP Schutz: IP 21
Stromaufnahmemax.: 16 A
Spannung: 230 V~ , 50Hz
Temperaturbereich: +5 bis +35 °C (Bodentemperatursensor),
zulässige Umgebungstemperatur: 0 bis +45 °C
Schutzklasse: II
Max. Luftfeuchte: 60%
Bodentemperatursensor: NTC 10 kΩ
Unterstützte WLAN-Netzwerkstandards: IEEE 802.11. b/g/n 2.4
GHz
Montagetyp: Unterputzinstallation
Kompatibilität: Tuya Smart App, verschiedene
Bodentemperaturfühler

Investieren Sie in die WARMON elektrische Fußbodenheizung EcoPRO-
160 und genießen Sie eine wartungsfreie, langlebige Heizungslösung, die
Ihnen eine gleichmäßige und angenehme Wärme im gesamten Raum bietet.
Die einfache Installation und die moderne Steuerung machen dieses Set zur
optimalen Wahl für jeden, der Wert auf Komfort und Effizienz legt.



Details zur Anzeige Preis   525,- € 
inkl. MwSt. 


