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WARMON elektrische Fußbodenheizung für
Fliesen: Zweiader-Heizmatte ultradünn,
Festwiderstandsheizkabel EcoPRO-160 mit
Thermostat TP 750 Touch schwarz 12 m²
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Artikel-Standort:
 97922 Lauda-Königshofen

Allgemeine Angaben



Produktbild



Beschreibung Effiziente Wärme mit Stil: WARMON
Elektrische Fußbodenheizung für Fliesen

Erleben Sie den Komfort und die Effizienz der WARMON elektrischen
Fußbodenheizung für Fliesen. Dieses Komplett-Set, bestehend aus der
ultradünnen Zweiader-Heizmatte EcoPRO-160 und dem modernen
Touchscreen Thermostat TP 750 in Schwarz, bietet eine ideale Lösung
für alle Arten von Innenräumen, egal ob Neubau oder Renovierungsprojekt.

Produktbeschreibung

EcoPRO-160 Heizmatte Die WARMON Heizmatte ist perfekt für den
Einsatz unter Fliesen und weitere Bodenbeläge wie Naturstein oder
Teppichboden geeignet. Mit einer Heizleistung von 160 W/m² sorgt sie
effizient und energiesparend für wohlige Wärme in Ihrem Zuhause. Die
ultradünne Heizmatte kann einfach in eine dünne Fliesenkleberschicht
eingebettet werden und ist damit ideal für Räume mit niedrigen Decken.

Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten Das Heizsystem kann als direkte
Heizung oder als ergänzendes Heizsystem verwendet werden, um den
Wärmekomfort zu steigern. Durch die geringe Aufbauhöhe ist die
Installation in verschiedenen Bodenbelägen problemlos möglich.

Hochwertige Materialien und Sicherheit Die Heizmatte besteht aus
einem abgeschirmten Festwiderstandsheizkabel auf selbstklebendem
Glasfasergewebe. Die zusätzliche Ummantelung mit Aluminiumband sorgt
für mechanische Festigkeit und eine sichere Erdung. Mit der EMF-
Reduzierung und dem Kaltleiter inklusive zuverlässiger Verbindungsmuffe
bietet die Heizmatte höchste Sicherheit und Effizienz.

Thermostat TP 750 Touch Das Thermostat TP 750 zeichnet sich durch
ein benutzerfreundliches Touch-Display aus und ermöglicht eine präzise
Temperaturregelung. Es bietet eine Wochenprogrammierung mit vier
Ereignissen pro Tag und sorgt so für eine zeitgesteuerte Heizungssteuerung,
abgestimmt auf Ihren Tagesablauf. Darüber hinaus unterstützt die
automatische Erkennung offener Fenster die Energieeffizienz.

Einfach zu installieren Das Thermostat und der Bodentemperaturfühler
sind einfach zu installieren. Die Heizmatte wird über eine
Zwischenabzweigdose angeschlossen, wenn mehrere Matten verwendet
werden.

Produktdetails

Hier finden Sie alle wichtigen technischen Details zu unserer
Fußbodenheizung:

Heizmatte EcoPRO-160

Heizmatten-Typ: Zweiader
Heizleistung: 160 W/m²
Mattenbreite: 0,5 m
Fläche: 12 m²
Nennspannung: 230 V AC
Maximale Einsatztemperatur: +80 °C
Minimale Einsatztemperatur: -15 °C
Minimale Lagerungstemperatur: -30 °C
Minimale Installationstemperatur: -10 °C
Kaltleiterlänge: 3 m
Heizkabeldurchmesser: ∼3,2 mm
Farbe Heizkabel: Grün
Farbe Trägergewebe: Grau
Leistung: 160 - 1600 W
Stromstärke: 0,43 - 6,52 A
IP-Schutzklasse: IPX7
Zertifizierungen: CE, RoHS

Thermostat TP 750 Touch

Stromaufnahme: Max. 16 A
Spannung: 230 V~, 50 Hz
Abmessungen: 86 x 86 x 48 mm
IP-Schutz: IP 21
Temperaturbereich: +5 bis +35 °C
Umgebungstemperatur: +0 bis +45 ˚C
Max. Luftfeuchte: 60%
Gewicht: 140 g
Schutzklasse: II
Bodentemperatursensor: NTC 10 kΩ, Länge Anschlussleitung 3 m
Montagetyp: Unterputzinstallation

Verleihen Sie Ihrem Zuhause wohlige Wärme und modernen Komfort
mit der WARMON elektrischen Fußbodenheizung!



Details zur Anzeige Preis   395,- € 
inkl. MwSt. 


