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WARMON elektrische Fußbodenheizung für
Fliesen: Zweiader-Heizmatte ultradünn,
Festwiderstandsheizkabel EcoPRO-160 mit
Thermostat MCS 750 WIFI Touch weiß 1 m²
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Artikel-Standort:
 97922 Lauda-Königshofen

Allgemeine Angaben



Produktbild



Beschreibung Optimale Wärme für Ihr Zuhause: WARMON
elektrische Fußbodenheizung für Fliesen

Erleben Sie den Komfort und die Effizienz der WARMON elektrischen
Fußbodenheizung! Das Heizmatten Set EcoPRO-160 mit Thermostat MCS
750 WIFI Touch weiß ist die ideale Lösung, um Ihre Räume behaglich und
warm zu halten. Diese moderne Fußbodenheizung bietet Ihnen neueste
Technologie und flexible Einsatzmöglichkeiten für verschiedenste
Bodenbeläge.

Die Zweiader-Heizmatte EcoPRO-160, die eine Leistung von 160 W/m²
liefert, ist äußerst dünn und speziell für den Einsatz unter Fliesen konzipiert.
Dank ihrer ultradünnen Bauweise kann sie problemlos in eine dünne Schicht
Fliesenkleber eingebettet werden, ohne zusätzliche Raumhöhe zu
beanspruchen. Sie eignet sich perfekt für Räume mit niedrigen Decken und
bietet dabei eine langlebige, wartungsfreie Heizlösung.

Produktdetails

Heizmatten-Typ: Zweiader
Heizleistung: 160 W/m²
Mattenbreite: 0,5 м
Fläche: 1 - 15 m²
Nennspannung: 230 V AC
Maximale Einsatztemperatur: +80 °C
Minimalen Temperaturen für Einsatz/Lagerung: -15 °C / -30 °C
Installationsbreite: 0,5 m
Länge Kaltleiter: 3 m
Durchmesser Heizkabel: ∼3,2 mm
Farbe Heizkabel: Grün
Farbe Trägergewebe: Grau
Stromstärke: 0,43 - 6,52 A
IP-Schutzklasse: IPX7
Zertifizierungen: CE, RoHS

Thermostat MCS 750 WIFI Touch Weiß

Der programmierbare Thermostat MCS 750 WIFI Touch bietet höchste
Flexibilität und Benutzerfreundlichkeit. Mit der kostenlosen Tuya Smart App
können Sie das Heizsystem bequem über Wi-Fi steuern oder direkt am Gerät
programmieren. Dank des Touch-Displays mit Hintergrundbeleuchtung und
der Bluetooth-Einrichtung ist die Bedienung kinderleicht.

Stromaufnahme: max. 16 A
Spannung: 230 V~, 50 Hz
Abmessungen: 86 x 86 x 48 mm
IP Schutz: IP 21
Temperaturbereich: +5 bis +35 °C
Umgebungstemperatur: zul. +0 bis +45 ˚C
Herstellergarantie: 2 Jahre
Schutzklasse: II
Max. Luftfeuchtigkeit: 60%
Gewicht: 140 g
Geräteschutzklasse: II
Bodentemperatursensor: NTC 10 kΩ
Unterstützte WLAN-Standards: IEEE 802.11. b/g/n 2.4 GHz
Länge Anschlussleitung Sensor: 3 m
Montagetyp: Unterputzinstallation

Mit der erweiterten Wochenprogrammierung und den verschiedenen
Betriebsmodi passen Sie das Heizverhalten individuell an Ihren Tagesablauf
an. Das System regelt die Temperatur automatisch und sorgt so rund um die
Uhr für wohlige Wärme.

Wichtige Eigenschaften und Vorteile

Optimale Lösung für Räume mit niedrigen Decken: Platzsparend
und effizient.
Kosten- und energiesparend: Reduziert Energieverbrauch und
Kosten.
Wartungsfrei und langlebig: Einmal installiert, genießen Sie
jahrelang zuverlässige Wärme.
Selbstklebendes Trägergewebe: Vereinfacht die Installation
erheblich.
Zuverlässige Erdung und extrem niedrige EMF: Sicherer und
gesunder Betrieb.
WLAN-Fernsteuerung und Touch-Bedienung: Maximale Kontrolle
und Komfort.

Installation

Die Installation des EcoPRO-160 Sets ist dank der selbstklebenden
Heizmatte und der detaillierten Anleitung ein Kinderspiel. Der
Bodentemperaturfühler sollte in einem separaten Leerrohr und mittig
zwischen zwei Heizleitern verlegt werden. Der Thermostat wird in einer
passenden Unterputzdose montiert. Bei Bedarf können mehrere Heizmatten
über eine separate Abzweigdose miteinander verbunden werden.

Erleben Sie die perfekte Fußbodenheizung mit der elektrischen
Fußbodenheizung von WARMON – zuverlässig, effizient und einfach zu
bedienen!



Details zur Anzeige Preis   192,- € 
inkl. MwSt. 


