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WARMON elektrische Fußbodenheizung für
Fliesen: Zweiader-Heizmatte ultradünn,
Festwiderstandsheizkabel EcoPRO-160 mit
Thermostat TP 750 Touch schwarz 1 m²
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https://baukatastrophen.de/produkt/Heizung-und-
Sanitaerinstallationen/Fussbodenheizung/WARMON-elektrische-
Fussbodenheizung-fuer-Fliesen-Zweiader-Heizmatte-ultradunn-
Festwiderstandsheizkabel-EcoPRO-160-mit-Thermostat-TP-750-Touch-
schwarz-1-msup2_1039

Artikel-Standort:
 97922 Lauda-Königshofen

Allgemeine Angaben



Produktbild



Beschreibung WARMON elektrische Fußbodenheizung für
Fliesen: Premium-Komfort für Wärme und
Effizienz

Erleben Sie den ultimativen Komfort mit der WARMON elektrischen
Fußbodenheizung für Fliesen. Diese ultradünne Zweiader-Heizmatte
kombiniert hohe Heizleistung mit einfacher Installation und fortschrittlicher
Technologie. Die EcoPRO-160 Heizmatte bietet zusammen mit dem digitalen
Thermostat TP 750 Touch ein effizientes und benutzerfreundliches
Heizungssystem, das Ihren Innenräumen eine wohlige Wärme verleiht.

Energieeffizient und langlebig: Diese innovative Heizmatte liefert eine
Heizleistung von 160 W/m², was sie optimal für Räume mit niedrigen
Decken macht. Ihre ultradünne Bauweise ermöglicht eine nahtlose
Integration in dünne Fliesenkleberschichten von nur 8-10 mm. Da sie
wartungsfrei ist, profitieren Sie von einer äußerst langen Lebensdauer
und einem wirtschaftlichen Heizsystem.

Flexibel und vielseitig einsetzbar: Die EcoPRO Heizmatte kann in allen
Arten von Räumen sowohl im Neubau als auch bei Renovierungen eingesetzt
werden. Sie eignet sich hervorragend für unterschiedliche Bodenbeläge,
darunter Fliesen, Naturstein und Teppichboden. Durch das selbstklebende
Trägergewebe wird die Installation erheblich vereinfacht.

Sicherheit und fortschrittliche Steuerung: Die Heizmatte verfügt über
ein Festwiderstandsheizkabel mit einer speziellen
Aluminiumummantelung, die zusätzliche mechanische Festigkeit und extrem
niedrige EMF-Werte bietet. Der digitale TP 750 Touch Thermostat
komplettiert das Set, indem er eine benutzerfreundliche
Temperaturregelung mit adaptiver Heizungssteuerung, Fenster-offen-
Erkennung und Wochenprogrammierung ermöglicht.

Produktdetails

Technische Daten für Heizmatte EcoPRO-160

Heizmatten-Typ: Zweiader
Heizleistung: 160 W/m²
Nennspannung: 230 V AC
Maximale Einsatztemperatur: +80 °C
Minimale Einsatztemperatur: -15 °C
Lagerungstemperatur: -30 °C
Installationstemperatur: -10 °C
Installationsbreite: 0,5 m
Durchmesser Heizkabel: ∼3,2 mm
Länge Kaltleiter: 3 m
Farbe Heizkabel: Grün
Leistung: 160 - 1600 W
Stromstärke: 0,43 - 6,52 A
IP-Schutzklasse: IPX7
Zertifizierungen: CE, RoHS

Technische Daten für Thermostat TP 750 Touch

Stromaufnahme: max. 16 A
Spannung: 230 V~, 50Hz
Abmessungen: 86 x 86 x 48 mm
IP Schutz: IP 21
Temperaturbereich: +5 bis +35 °C
Umgebungstemperatur: +0 bis +45 ˚C
Max. Luftfeuchte: 60%
Gewicht: 140 g
Schutzklasse: II
Bodentemperatursensor: NTC 10 kΩ
Länge Anschlussleitung Sensor: 3 m

Die WARMON elektrische Fußbodenheizung bietet Ihnen maximalen
Komfort und Effizienz in einem durchdachten und anwenderfreundlichen
Paket. Ideal für alle, die eine zuverlässige und benutzerfreundliche Lösung
für ihre Fußbodenheizung suchen. Profitieren Sie von der einfachen
Installation, der hohen Effizienz und der langen Lebensdauer dieses
hochwertigen Heizsystems.



Details zur Anzeige Preis   142,- € 
inkl. MwSt. 


