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WARMON elektrische Fußbodenheizung für
Laminat: Zweiader-Heizmatte mit Aluminiumfolie
AluPro-150 (150 W/m²) mit Thermostat AC3082H
analog, weiß

URL

https://baukatastrophen.de/produkt/Heizung-und-
Sanitaerinstallationen/Fussbodenheizung/WARMON-elektrische-
Fussbodenheizung-fuer-Laminat-Zweiader-Heizmatte-mit-Aluminiumfolie-
AluPro-150-150-Wmsup2-mit-Thermostat-AC3082H-analog-weiss_1093

Artikel-Standort:
 97922 Lauda-Königshofen

Allgemeine Angaben



Produktbild



Beschreibung Ultimativer Komfort für Ihre Böden: Die
WARMON Elektrische Fußbodenheizung

Erleben Sie grenzenlosen Komfort und wohlige Wärme mit der WARMON
Elektrische Fußbodenheizung für Laminat. Unsere elektrische
Fußbodenheizung ist nicht nur eine effiziente Lösung für die Wintermonate,
sondern bietet auch eine perfekte Wärmelösung das ganze Jahr über.

Dieses Komplett-Set enthält alle notwendigen Komponenten und ist speziell
für die Installation unter abnehmbaren Bodenbelägen wie Laminat, Parkett
und Teppich konzipiert. Mit der Zweiader-Heizmatte AluPro-150, die auf
beiden Seiten mit Aluminiumfolie beschichtet ist, profitieren Sie von einer
optimalen Wärmeverteilung und einer einfachen, kleberfreien Installation.
Niedrige Aufbauhöhe und ein energieeffizientes System sorgen für eine
unkomplizierte und kostengünstige Nutzung.

Das analog Thermostat AC3082H übernimmt die Steuerung des Systems.
Es verfügt über eine einfache Bedienung, eine LED-Anzeige und eine
Frostschutzfunktion, die Ihnen hilft, Energiekosten zu sparen und
sicherzustellen, dass Ihr Zuhause immer angenehm warm bleibt.

Produktdetails

Zweiader-Heizmatte AluPRO-150

Nennspannung: 230VAC
Nennleistung: 150 W/m²
Maximale Betriebstemperatur: +80 °C
Mindestbetriebstemperatur: -15 °C
Mindestlagertemperatur: -30 °C
Mindestinstallationstemperatur: 0 °C
Installationsbreite: 0,5 m
Länge des PTC-Thermistors: 3m
Heizkabeldurchmesser: ∼1,2 mm
IP-Schutzklasse: IPX7
Zertifizierungen: CE, RoHS

Thermostat AC3082H

Versorgungsspannung: 230 V Wechselstrom, 50/60 Hz
Aktueller Verbrauch: max. 16 A
Stromverbrauch Temperatureinstellbereich: 5-40°C
Umgebungstemperaturbereich: -5-50°C
IP-Schutzklasse: IP20
Gehäusematerial: nicht brennbarer PC
Externer Sensor: B=3950 10K@25°C
Kabellänge: 3m
Abmessungen: 86x86x41mm

Garantieren Sie sich warme Füße und ein gemütliches Zuhause mit dem
WARMON Alu Heizmatten Set AluPro-150 und Thermostat AC3082H.
Die perfekte Lösung für eine behagliche Wärme in Ihrem Heim!



Details zur Anzeige Preis   89,- € 
inkl. MwSt. 


