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WARMON elektrische Fußbodenheizung für
Laminat: Zweiader-Heizmatte mit Aluminiumfolie
AluPro-150 (150 W/m²) mit Thermostat MCS 750
WIFI Touch weiß
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Artikel-Standort:
 97922 Lauda-Königshofen

Allgemeine Angaben



Produktbild



Beschreibung Entdecken Sie den ultimativen Komfort für
Ihr Zuhause: WARMON Elektrische
Fußbodenheizung für Laminat

Erleben Sie den Luxus einer gleichmäßig beheizten Wohnfläche mit der
WARMON elektrischen Fußbodenheizung. Dieses innovative Komplett-
Set vereint leistungsstarke Technologie mit einfacher Handhabung und
bietet eine unschlagbare Ergänzung für Ihre Laminat- und Parkettböden. Mit
der Zweiader-Heizmatte AluPro-150 und dem Thermostat MCS 750
WIFI Touch in weiß, haben Sie die volle Kontrolle über die
Temperaturregelung in Ihren Räumlichkeiten.

Produktbeschreibung

Die WARMON elektrische Fußbodenheizung sorgt für eine angenehme
und wohlige Wärme in Ihrem Zuhause. Das Komplett-Set beinhaltet alle
notwendigen Komponenten und ist kinderleicht zu installieren. Die
Zweiader-Heizmatte AluPro-150 zeichnet sich durch ihre sichere
Lösung für Laminat- und Parkettböden aus. Dank der niedrigen
Aufbauhöhe und der optimalen Wärmeverteilung durch
Aluminiumfolie ist dieses System sowohl kosteneffizient als auch
energieeffizient. Die einfache und trockene Verlegung ohne Kleber spart
Ihnen Zeit und Aufwand.

Das Highlight des Sets ist das Thermostat MCS 750 WIFI Touch. Mit
diesem digitalen, programmierbaren Thermostat können Sie Ihre
Fußbodenheizung bequem über die kostenlose Tuya Smart App fernsteuern
oder direkt am Display programmieren. Die übersichtliche Menüstruktur
und das benutzerfreundliche Touch-Display machen die Bedienung zum
Kinderspiel. Für maximalen Komfort sorgen die erweiterten Einstellungen
und individualisierbaren Heizpläne, die sich perfekt an Ihren
Tagesablauf anpassen lassen.

Produktdetails

Zweiader-Heizmatte AluPro-150:

Nennspannung: 230 V AC
Nennleistung: 150 W/m²
Maximale Einsatztemperatur: +150 °C
Minimale Einsatztemperatur: -15 °C
Minimale Lagerungstemperatur: -30 °C
Minimale Installationstemperatur: 0 °C
Installationsbreite: 0,5 m
Kaltleiterlänge: 3 m
Heizkabeldurchmesser: ∼1,2 mm
IP-Schutzklasse: IPX7
Zertifizierungen: CE, RoHS

Thermostat MCS 750 WIFI Touch:

Stromaufnahme: max. 16 A
Spannung: 230 V~, 50Hz
Abmessungen: 86 x 86 x 48 mm
IP Schutz: IP 21
Temperaturbereich: +5 bis +35 °C
Umgebungstemperatur: zul. +0 bis +45 °C
Herstellergarantie: 2 Jahre
Schutzklasse: II
Maximale Luftfeuchte: 60%
Geräteschutzklasse: II
Bodentemperatursensor: NTC 10 kΩ
WLAN-Standards: IEEE 1502.11. b/g/n 2.4 GHz
Sensorleitungslänge: 3 m
Montagetyp: Unterputzinstallation

Verleihen Sie Ihrem Zuhause mit der WARMON elektrischen
Fußbodenheizung die Wärme und den Komfort, den Sie verdienen. Einfach
in der Handhabung und effektiv in der Wärmeerzeugung, bietet dieses Set
alles, was Sie für eine perfekte Installation benötigen.



Details zur Anzeige Preis   168,- € 
inkl. MwSt. 


