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WARMON elektrische Fußbodenheizung für
Laminat: Zweiader-Heizmatte mit Aluminiumfolie
AluPro-150 (150 W/m²) mit Thermostat TP 750
Touch weiß
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Artikel-Standort:
 97922 Lauda-Königshofen

Allgemeine Angaben



Produktbild



Beschreibung Moderner Komfort für Ihr Zuhause: WARMON
Elektrische Fußbodenheizung für Laminat

Die WARMON elektrische Fußbodenheizung für Laminat bringt
wohltuende Wärme in Ihr Zuhause. Mit der Zweiader-Heizmatte AluPro-150
und dem präzisen Thermostat TP 750 Touch bieten wir Ihnen ein
Heizsystem, das Effizienz und Benutzerfreundlichkeit vereint. Perfekt für
Renovierungen und Neubauten, sorgt dieses Set für eine gleichmäßige
Wärmeverteilung und hohen Komfort.

Das System besteht aus einer besonders dünnen, beidseitig mit
Aluminiumfolie beschichteten Heizmatte, die sich durch einfaches
Verlegen ohne Kleber auszeichnet. Die Aluminiumfolien garantieren eine
optimale Wärmeverteilung, die besonders für Laminat- und Parkettböden
geeignet ist.

Der TP 750 Touch Thermostat ermöglicht eine benutzerfreundliche
Steuerung dank seines beleuchteten Touch-Displays und der intuitiven
Menüführung. Verschiedene Betriebsmodi und die Wochenprogrammierung
mit bis zu vier Ereignissen pro Tag bieten Ihnen flexible Kontrolle über Ihr
Heizsystem.

Produktdetails

Heizmatte AluPro-150

Heizmatten-Typ: Zweiader-Heizmatte mit Aluminiumfolie
Heizleistung: 150 W/m²
Fläche: 1 - 15 m²
Nennspannung: 230 V AC
Maximale Einsatztemperatur: +150 °C
Minimale Einsatztemperatur: -15 °C
Installationsbreite: 0,5 m
IP-Schutzklasse: IPX7
Zertifizierungen: CE, RoHS

Thermostat TP 750 Touch

Anzeige: Touch Display mit Hintergrundbeleuchtung
Stromaufnahme: max. 16 A
Temperaturbereich: +5 bis +35 °C
Umgebungstemperatur: zul. 0 bis +45 °C
Abmessungen: 86 x 86 x 48 mm
IP Schutz: IP 21
Schutzklasse: II
Fühler-Typ: NTC 10 kΩ, Länge Anschlussleitung 3 m
Besondere Features: Wochenprogrammierung, Fenster-offen-
Erkennung, Kompatibilität mit anderen Bodentemperaturfühlern
Montagetyp: Unterputzinstallation

Installieren Sie die WARMON elektrische Fußbodenheizung für
Laminat für ein ausgezeichnetes Heizsystem, das sowohl Komfort als auch
Effizienz in Ihr Zuhause bringt. Ideal für Renovierungen und Neubauten,
diese elektrische Fußbodenheizung sorgt für behagliche Wärme und spart
dabei Energiekosten.



Details zur Anzeige Preis   135,- € 
inkl. MwSt. 


