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WARMON elektrische Fußbodenheizung für
Laminat: Zweiader-Heizmatte mit Aluminiumfolie
AluPro-80 (80 W/m²) mit Thermostat MCS 750
WIFI Touch weiß 3 m²

URL

https://baukatastrophen.de/produkt/Heizung-und-
Sanitaerinstallationen/Fussbodenheizung/WARMON-elektrische-
Fussbodenheizung-fuer-Laminat-Zweiader-Heizmatte-mit-Aluminiumfolie-
AluPro-80-80-Wmsup2-mit-Thermostat-MCS-750-WIFI-Touch-weiss-3-
msup2_921

Artikel-Standort:
 97922 Lauda-Königshofen

Allgemeine Angaben



Produktbild



Beschreibung Luxuriöse Wärme für Ihre Füße: WARMON
elektrische Fußbodenheizung für Laminat

Erleben Sie den Komfort einer effizienten und modernen Heizlösung mit dem
WARMON AluPro-80 Set. Die elektrische Fußbodenheizung wurde speziell
für Laminat- und Parkettböden konzipiert und bietet eine außergewöhnliche
Kombination aus Leistung, Benutzerfreundlichkeit und Stil.

Die Zweiader-Heizmatte in Kombination mit der Aluminiumfolie sorgt für
eine optimale und gleichmäßige Wärmeverteilung, während die geringe
Aufbauhöhe die Integration in verschiedene Räume ermöglicht, ohne Ihren
Boden stark zu erhöhen. Diese Heizung ist besonders geeignet für
Innenräume und stellt sicher, dass Ihre Laminat- oder Parkettböden sicher
und effizient beheizt werden.

Der intelligente Thermostat MCS 750 WIFI Touch in elegantem Weiß
ermöglicht die Programmierung und Steuerung Ihrer Fußbodenheizung über
eine benutzerfreundliche Oberfläche und bietet Ihnen die Möglichkeit, die
Heizung bequem von überall mit der Tuya Smart App zu steuern. Seine
Wochenprogrammierung mit 4 Ereignissen pro Tag ermöglicht es
Ihnen, Ihre Heizung perfekt an Ihren Tagesablauf anzupassen.

Produktdetails

Zweiader-Heizmatte AluPro-80

Heizmatten-Typ: Zweiader
Heizleistung: 80 W/m²
Mattenbreite: 0,5 m
Anschluss: 1 Anschluss
Sichere Lösung für Laminat- und Parkettböden
Niedrige Aufbauhöhe
Optimale Wärmeverteilung durch Aluminiumfolie
Energiesparend und einfach zu installieren

Thermostat MCS 750 WIFI Touch

Wochenprogrammierung mit 4 Ereignissen pro Tag
Benutzerfreundliches Touch Display mit
Hintergrundbeleuchtung
WLAN-Fernsteuerung über Tuya Smart App
Unterstützt verschiedene Betriebsmodi und
Temperaturregelungen
Modus zur Fenster-offen-Erkennung
Zertifizierungen: CE, ECO DESIGN, RoHS
Installation: Unterputz

Technische Daten:

Nennspannung: 230 V AC
Maximale Einsatztemperatur: +80 °C
Minimale Einsatztemperatur: -15 °C
Installationsbreite: 0,5 m
Länge Kaltleiter: 3 m
Heizkabeldurchmesser: ∼1,2 mm
IP-Schutzklasse: IPX7

Thermostat MCS 750 WI-FI Touch

Stromaufnahme: max. 16 A
Spannung: 230 V~, 50Hz
Abmessungen: 86 x 86 x 48 mm
Temperaturbereich: +5 bis +35 °C
IP Schutz: IP 21
Gewicht: 140 g
Unterstützte WLAN-Netzwerkstandards: IEEE 802.11. b/g/n 2.4
GHz

Genießen Sie jetzt den Luxus und die Effizienz der WARMON elektrischen
Fußbodenheizung und sorgen Sie für gleichmäßige und angenehme
Wärme in Ihrem Zuhause. Perfekt für jeden, der Wert auf Komfort, Stil und
Benutzerfreundlichkeit legt!



Details zur Anzeige Preis   211,- € 
inkl. MwSt. 


