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WARMON elektrische Fußbodenheizung für
Laminat: Zweiader-Heizmatte mit Aluminiumfolie
AluPro-80 (80 W/m²) mit Thermostat TP 750
Touch weiß 1 m²

URL

https://baukatastrophen.de/produkt/Heizung-und-
Sanitaerinstallationen/Fussbodenheizung/WARMON-elektrische-
Fussbodenheizung-fuer-Laminat-Zweiader-Heizmatte-mit-Aluminiumfolie-
AluPro-80-80-Wmsup2-mit-Thermostat-TP-750-Touch-weiss-1-msup2_964

Artikel-Standort:
 97922 Lauda-Königshofen

Allgemeine Angaben



Produktbild



Beschreibung Komfortable Wärme für Ihr Zuhause:
WARMON elektrische Fußbodenheizung für
Laminat

Verwandeln Sie Ihr Zuhause in eine Wohlfühloase mit der WARMON
elektrischen Fußbodenheizung speziell für Laminatböden. Dieses
Komplett-Set beinhaltet eine Zweiader-Heizmatte mit Aluminiumfolie
AluPro-80 (80 W/m²) sowie den Thermostat TP 750 Touch in elegantem
Weiß. Egal ob Neubau oder Modernisierungsmaßnahme, dieses Heizsystem
eignet sich hervorragend für alle Arten von Innenräumen und
verschiedensten Bodenbelägen wie Laminat, Parkett und Teppich.

Produktbeschreibung

Die WARMON elektrische Fußbodenheizung vereint Effizienz und
Benutzerfreundlichkeit, um Ihnen einen herausragenden Wärmekomfort zu
bieten. Die Zweiader-Heizmatte mit Aluminiumfolie gewährleistet eine
optimale Wärmeverteilung und lässt sich einfach und ohne Kleber trocken
verlegen. Dies macht die Installation sowohl in Neubauten als auch bei
Modernisierungsprojekten besonders einfach und zeitsparend.

Die Heizmatte ist speziell für den Einsatz unter abnehmbaren Bodenbelägen
konzipiert und bietet eine niedrige Aufbauhöhe sowie eine
kosteneffiziente und energiesparende Lösung. Dies ist ideal, um Räume
nachträglich auf den neuesten Stand der Technik zu bringen und dabei den
Wärmekomfort deutlich zu verbessern.

Der digitale Thermostat TP 750 Touch rundet das Set perfekt ab. Er ist
programmierbar und mit einem übersichtlichen Touch-Display mit
Hintergrundbeleuchtung ausgestattet. Er ermöglicht eine präzise
Temperaturregelung und bietet verschiedene Betriebsmodi sowie eine
Wochenprogrammierung mit bis zu vier Ereignissen pro Tag. Zudem ist der
Thermostat kompatibel mit verschiedenen Bodentemperaturfühlern und
besitzt eine Fenster-offen-Erkennung.

Produktdetails

Zweiader-Heizmatte AluPro-80:

Nennleistung: 80 W/m²
Nennspannung: 230 V AC
Maximale Einsatztemperatur: +80 °C
Minimale Einsatztemperatur: -15 °C
Heizmattenbreite: 0,5 m
Länge Kaltleiter: 3 m
Heizkabeldurchmesser: ∼1,2 mm
IP-Schutzklasse: IPX7
Zertifizierungen: CE, RoHS

Thermostat TP 750 Touch:

Stromaufnahmemax: 16 A
Spannung: 230 V, 50Hz
Abmessungen: 86 x 86 x 48 mm
IP-Schutz: IP21
Temperaturbereich: +5 bis +35 °C
Umgebungstemperatur: +0 bis +45 ˚C
Schutzklasse: II
Bodentemperatursensor: NTC 10 kΩ, Länge 3 m
Weitere unterstützte Bodentemperaturfühler: 12 kOhm
Montagetyp: Unterputzinstallation

Verleihen Sie Ihrem Zuhause eine behagliche Wärme und genießen Sie den
Komfort, den Ihnen die WARMON elektrische Fußbodenheizung bietet.
Einfache Installation, niedrige Betriebskosten und hochqualitative
Materialien machen dieses Set zur perfekten Wahl für moderne
Raumheizungslösungen.



Details zur Anzeige Preis   89,- € 
inkl. MwSt. 


