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WARMON elektrische Wandheizung vertikal:
Zweiader-Heizmatte ultradünn,
Festwiderstandsheizkabel EcoPRO-100 mit
Thermostat MCS 750 WIFI Touch weiß 2 m²
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Artikel-Standort:
 97922 Lauda-Königshofen

Allgemeine Angaben



Produktbild



Beschreibung Effiziente und moderne Heizlösung für Ihr
Zuhause

Entdecken Sie die WARMON elektrische Wandheizung EcoPRO-100:
Zweiader-Heizmatte mit Thermostat MCS 750 WIFI Touch weiß

Funktionalität trifft auf Innovation: Die WARMON elektrische
Wandheizung mit der ultradünnen Zweiader-Heizmatte EcoPRO-100 bietet
Ihnen die Möglichkeit, Ihre Räume effizient und energiesparend zu heizen.
Durch die Vermeidung von Wärmeverlusten erreicht das System einen
hohen Energie-Nutzungsgrad und kann zudem als wirksame Barriere gegen
Kälte genutzt werden, insbesondere bei extrem kalten Außenwänden.

Die Heizmatte, bestehend aus einem abgeschirmten
Festwiderstandsheizkabel auf einem selbstklebenden Glasfasergewebe,
sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung und ist ideal für Räume mit
niedrigen Decken geeignet. Sie können die Wandheizung sowohl als
Direktheizung als auch als ergänzendes Heizsystem nutzen, um den
Wärmekomfort in Ihrem Zuhause zu verbessern.

Das im Set enthaltene Thermostat MCS 750 WIFI Touch ermöglicht eine
komfortable Steuerung der Heizleistung. Dank der WLAN-Fernsteuerung
können Sie Ihre Heizung bequem über die kostenlose Tuya Smart App
kontrollieren, egal wo Sie sich befinden. Die Wochenprogrammierung und
die Fenster-offen-Erkennung bieten Ihnen zusätzlichen Komfort und
Energieeinsparung.

Produktdetails

Heizmatten-Typ: Zweiader
IndoorHeizleistung: 100 W/m²
Mattenbreite: 0,5 m
Fläche: 2 m²
Thermostat: MCS 750 WIFI Touch, weiß

Technische Daten Heizmatte EcoPRO-100

Nennspannung: 230 V AC
Nennleistung: 100 W/m²
Maximale Einsatztemperatur: +80 °C
Minimale Einsatztemperatur: -15 °C
Minimale Lagerungstemperatur: -30 °C
Minimale Installationstemperatur: -10 °C
Installationsbreite: 0,5 m
Länge Kaltleiter: 3 m
Heizkabeldurchmesser: ∼3,2 mm
Farbe Heizkabel: Grün
Farbe Trägergewebe: Grau
Leistung: 100 - 1500 W
Stromstärke: 0,43 - 6,52 A
IP-Schutzklasse: IPX7
Zertifizierungen: CE, RoHS

Technische Daten Thermostat MCS 750 WIFI Touch

Stromaufnahme: max. 16 A
Spannung: 230 V~, 50Hz
Abmessungen: 86 x 86 x 48 mm
IP Schutz: IP 21
Temperaturbereich: +5 bis +35 °C
Umgebungstemperatur: zul. +0 bis +45 ˚C
Herstellergarantie: 2 Jahre
Schutzklasse: II
Max. Luftfeuchte: 60%
Gewicht: 140 g
Geräteschutzklasse: II
Bodentemperatursensor: NTC 10 kΩ
Unterstützte WLAN-Netzwerkstandards: IEEE 802.11. b/g/n 2.4
GHz
Länge Anschlussleitung Sensor: 3 m

Verwandeln Sie Ihre Wände in effiziente Heizsysteme mit der WARMON
elektrischen Wandheizung und genießen Sie wohlige Wärme mit modernster
Technologie und Fernsteuerungskomfort.



Details zur Anzeige Preis   178,- € 
inkl. MwSt. 


