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Thermostat MCS 750 WIFI Touch weil}
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Beschreibung

Effiziente und smarte Warme fur Ihr Zuhause:
WARMON Elektrische Wandheizung EcoPRO-
100

Erleben Sie eine neue Art der Heizkomforts mit der WARMON
elektrischen Wandheizung vertikal. Dieses Set beinhaltet die
hochmoderne ultradiinne Zweiader-Heizmatte EcCoPRO-100 und den
benutzerfreundlichen WIFI Touch Thermostat MCS 750 in WeiR.
Entwickelt fiir maximale Effizienz, bietet dieses Heizungssystem eine
intelligente Losung sowohl fir die Raumerwarmung als auch fur die
feuchtigkeitsbedingte Sanierung von Wanden.

Vorteile der WARMON Wandheizung:

e Hoher Energie-Nutzungsgrad: Dank der Vermeidung von
Warmeverlusten eignet sich die Wandheizmatte sowohl zur Haupt- als
auch zur Zusatzheizung.

e Schimmelpravention: Ideal zur Trockenlegung feuchter Wande und
zur Schimmelpravention.

o Kalteblockade: Schafft eine Barriere gegen Kalte bei extremen
Bedingungen.

¢ Selbstklebendes Tragergewebe: Die Heizmatte ist mit einem
abgeschirmten Festwiderstandsheizkabel auf einem selbstklebenden
Glasfasergewebe ausgestattet.

e Wartungsfrei und langlebig: Das System ist kosten- und
energieeffizient sowie wartungsfrei, mit einer aufSergewohnlich
langen Lebensdauer.

Thermostat MCS 750 WIFI Touch:

e Digitale, programmierbare Steuerung: Ermoglicht prazise
Temperaturregelungen fiir maximalen Komfort.

o WIFI-Konnektivitat: Steuerung der Heizung liber die kostenlose
Tuya Smart App oder direkt am Thermostat.

¢ Vielseitige Programmierung: Wochenprogrammierung mit 4
Ereignissen pro Tag und verschiedene Betriebsmodi wie Raum- und
Bodentemperaturregelung.

e Benutzerfreundliches Touch Display: Beleuchtetes Display fiir
einfache Bedienung und Klarheit.

Produktdetails

Zweiader-Heizmatte EcoPRO-100:

e Nennspannung: 230 V AC

e Nennleistung: 100 W/m?2

¢ Maximale Einsatztemperatur: +80 °C

e Minimale Einsatztemperatur: -15 °C

e Minimale Lagerungstemperatur: -30 °C

e Minimale Installationstemperatur: -10 °C

Installationsbreite: 0,5 m

o Lange Kaltleiter: 3 m
Heizkabeldurchmesser: ~3,2 mm
Farhe Heizkkaheal: Criin



Preis 131,-€

Detai .
etails zur Anzeige inkl. MwSt.




