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WARMON elektrische Wandheizung vertikal:
Zweiader-Heizmatte ultradünn,
Festwiderstandsheizkabel EcoPRO-100 mit
Thermostat TP 750 Touch schwarz 2,5 m²

URL

https://baukatastrophen.de/produkt/Heizung-und-
Sanitaerinstallationen/Fussbodenheizung/WARMON-elektrische-
Wandheizung-vertikal-Zweiader-Heizmatte-ultradunn-
Festwiderstandsheizkabel-EcoPRO-100-mit-Thermostat-TP-750-Touch-
schwarz-25-msup2_1149

Artikel-Standort:
 97922 Lauda-Königshofen

Allgemeine Angaben



Produktbild



Beschreibung Die smarte Art zu Heizen – WARMON
elektrische Wandheizung vertikal

Die WARMON elektrische Wandheizung ist Ihr cleveres Heizsystem für
den Innenbereich, das durch modernste Technologie überzeugt und
gleichzeitig durch Effizienz und Komfort begeistert. Das Set besteht aus der
Zweiader-Heizmatte EcoPRO-100 und dem benutzerfreundlichen
Thermostat TP 750 Touch in elegantem Schwarz. Diese Kombination
bietet Ihnen eine leistungsstarke und gleichzeitig energieeffiziente Lösung
zur Beheizung Ihrer Räume.

Durch die Vermeidung von Wärmeverlusten bietet die WARMON
Wandheizung einen hohen Energie-Nutzungsgrad. Besonders vorteilhaft ist
die Heizmatte für Räume mit niedrigen Decken. Neben der Beheizung kann
sie zur Trockenlegung feuchter Wände und zur Schimmelprävention dienen
und eine Kältebarriere bei extrem kalten Außenwänden bilden.

Vorteile auf einen Blick:

Energiesparendes System: Durch hohe Effizienz sparen Sie Energie
und Kosten.
Langlebig und wartungsfrei: Die Heizmatte ist robust und benötigt
keine regelmäßige Wartung.
Ultradünn und einfach zu installieren: Mit selbstklebendem
Trägergewebe für einfache Montage.

Produktdetails

Zweiader-Heizmatte EcoPRO-100:

Typ: Zweiader-Heizmatte
Leistung: 100 W/m²
Nennspannung: 230 V AC
Heizmattenbreite: 0,5 m
Einsatztemperatur: Von -15 °C bis +80 °C
Installationsbreite: 0,5 m
Länge Kaltleiter: 3 m
Farbe Heizkabel: Grün
Farbe Trägergewebe: Grau
Leistung: 100 - 1500 W
Stromstärke: 0,43 - 6,52 A
IP-Schutzklasse: IPX7
Zertifizierungen: CE, RoHS

Thermostat TP 750 Touch:

Stromaufnahme: Max. 16 A
Spannung: 230 V~, 50Hz
Abmessungen: 86 x 86 x 48 mm
IP Schutz: IP 21
Temperaturbereich: +5 bis +35 °C
Umgebungstemperatur: 0 bis +45 ˚C
Max. Luftfeuchte: 60%
Gewicht: 140 g
Schutzklasse: II
Bodentemperatursensor: NTC 10 kΩ
Länge Anschlussleitung Sensor: 3 m
Montagetyp: Unterputzinstallation

Funktionen des Thermostats:

Touch Display: Einfach zu bedienendes Display mit
Hintergrundbeleuchtung
Kompatibilität: Verwendbar mit verschiedenen
Bodentemperaturfühlern
Betriebsmodi: Verschiedene Heizmodi zur individuellen Anpassung
Schutzmechanismen: Fenster-offen-Erkennung zur Vermeidung
unnötiger Energieverluste

Nutzen Sie die smarte Heiztechnik der WARMON elektronischen
Wandheizung, um Ihre Räume effizient und komfortabel zu beheizen. Mit
einfacher Installation und nachhaltigem Betrieb ist dies die perfekte Wahl
für anspruchsvolle Wohnumgebungen.



Details zur Anzeige Preis   130,- € 
inkl. MwSt. 


